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Problema N° 1)
Sea el diagrama de flujo de la figura. Luego de nombrar las variables restantes, plantear

un modelo en estado estacionario que lo represente, esto es plantear el sistema de
ecuaciones y la forma en que lo resolveria de acuerdo a un simulador modular secuencial.
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Hipotesis:
1. Las reacciones son irreversible con desprendimiento de calor (- AHg). Para el
reactor 1:
A+ B —> C

—r, =k *C, *Cy
2. Para el reactor 2

C + D—> E
—r. =k, *C. *C,

3. Los reactores son mezcla completa ideal con camisa de refrigeracion a fin de
mantener su temperatura en el valor de disefio.

4. El circuito de agua de refrigeracion es abierto y se emplea para enfriar ambos
reactores.

5. La alimentacion neta al reactor se calienta con la condensacion del vapor de salida

del flash (contiene el producto de la primera reaccién) para alcanzar la temperatura

de reaccion.

Los equipos de flash son adiabatico.

Los fluidos en el flash se comportan en forma ideal.

8. Las valvulas al ingreso de los equipos flash se consideran parte de los mismos y
solo indica una despresurizacion. Existe un mecanismo de recirculacion (bomba)
que permite el flujo de liquido (so6lo a titulo orientativo).

9. Las dimensiones de todos los equipos son conocidas.

10. Se estima que los reactores estaran llenos en un 60 %.

11. La condicion de entrada (Fa, Fg, Fc, Al. y A2.) es totalmente conocida con. Sean
Tk, Pr la temperatura y presion de la alimentacion. Los reactivos ingresan puro en
su corriente correspondiente.

12. Las condiciones presiones de los equipos, son conocidas como asi los UA de ambos
reactores y del condensador.

13. El sistema ;necesita otras hipotesis? En caso afirmativo, agréguela.

14. ;Cémo resolveria cada equipo en forma individual? Plantear un modelo genérico
por equipo. Los sumadores no originan cambios de fases.

15. ;Cuadl es el nimero minimo de corrientes de corte?

16. ;Como encararia el problema del reciclo a fin de resolver toda la planta?
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Problema N° 2)
Discuta como seria la misma planta anterior, pero ahora modelada como un sistema
dindmico.

1. (Qué cambios requiere el modelo?

2. (Cuantas valvulas, controladores, etc., se necesitan para ajustar las variables de
interés a fin de que el sistema evolucione en las condiciones en la que fue
disefiado?

3. (Como seria ahora la estrategia de céalculo?



